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Unidades de Pre tratamiento

4) Desarenador

Tiene por objeto separar del agun cruda Ia arena  particulas en suspension gruesa,
con el fin de evitar se produzean depésitos en lns obras de conduccion, proteger las

bombas de la abrasion y evitar sobrecargas en los osteriores de
w

b) Sedimentador

Similar oicm al desmm&.dor im coms.vondltme a la remocion de particulas
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Caudal y periodo de disefio
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E perdo de dieio ari de gor o menos 15 5o, y comsiderars e s vids 4 de
los aipos o5 usualnents de 10 20 sios, mienras qe (s structurss pueden
durar afre 40 y 50 arws
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Tasa de sedimentacion superficial
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CRITERIOS DE DISENO (OPS 2005b. Guia desarenadores y sedimentadores, pgs 18/34)
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Criterios de iseo

I periodo de diseo, teniendo en cuenia criteros econdmicos  éaicos s de § o
165001

L N PR ——
Elperoo de operci s de 24 hors po i

Elempo dererncion s e 2. S hors

L corg superficia e e o vlors de 2. 10

La profididad dl seimentadorser s 1S 25 .

Larehid e s dinesioes d o y o (UB)ser e o e e 3-6.
Lk de s s d oy proiida (49 s ol 520

El foudo de I wnidad deb tenet wan pendiene cane S & 10% pars il el
desizanient del sedimeno,





