
Modelación Estructural de Proyectos 
Arquitectónicos
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Recomendaciones para obtener estructuras 
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1. Simetría en Elevación.



Recomendaciones para obtener estructuras 
económicas

1. Simetría en cuanto a la ubicación de elementos estructurales .

Colocar muros en ambos sentidos



Recomendaciones para obtener estructuras 
económicas

1. Juntas de Construcción

A

B

Lado mayor A                  A/B <= 2,5    Optimo

Lado menor B                  A/B > 2,5       Junta de Construction

A<= 40 m  Optimo
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Recomendaciones para obtener estructuras 
económicas y Sismorresistentes

1. La junta de construcción esta en función de la altura del edificio

2. La rigidez debe ser mayor en los pisos inferiores.

3. Los pesos deben ser mayores en los pisos inferiores.

4. Se debe dar continuidad a los elementos estructurales.

5. Se recomienda volados <= 0,20 * Longitud Interior



Aspectos a considerarse en la configuración 
Estructural de una Edificación 

A. Estudios de Suelo:

1) Capacidad portante del Suelo  qa

qa= Kg/m2        T/m2        F/A    Esfuerzo del Suelo 

Permite definir que tipo de cimentación se utilizara en el proyecto.

qa (en function)

Tipo de 
Suelo

Estratigrafia

Nivel 
Freatico

Peso 
Especifico



Aspectos a considerarse en la configuración 
Estructural de una Edificación 

A. Estudios de Suelo:

2.   Peso Especifico (suelo)

ϒs= Kg/m3        T/m3        Densidad 

ϒs= (1,5—2,2) T/m3 depende del tipo de suelo.

3. Cohesión

C= Kg/m2        T/m2 

Es una propiedad geomecánica del suelo que permite definir taludes.

4. Angulo de Fricción Interna del Suelo (φ)

φ= Grados

Permite definir taludes y plataformas , permite el diseño de muros de 
sótano.



Aspectos a considerarse en la configuración 
Estructural de una Edificación 

A. Estudios de Suelo:

2.  Nivel Freático Nf : donde se encuentra el agua en la excavación.

Nf (en function)

Tipo de 
Suelo

Lugar

Geologia

qa (T/m2)

5-10 – Suelo Malo

10-20 – Suelo Intermedio

20 -- Suelo Bueno



Criterios y Consideraciones para las 
estructuras en lugares sísmicos   

A. Condiciones Locales

1. Condiciones locales

2. Proyectar Estructuras Regulares:
Deformación Limitada Las menores deformaciones para el menor daño.

3. Evitar efectos de columna corta 
No arriostrar el Antepecho con las columnas.

No arriostrar la mampostería a la columna.

4. Evitar estructuras con piso blando
Adecuada Rigidez en el primer piso

Mayores esfuerzos en cabeza y pie de columna

5. Proyectar estructuras regulares y simetricas



Criterios y Consideraciones para las 
estructuras en lugares sísmicos   

1. Continuidad en la estructura en planta y elevacion.

2. Resistencia Perimetral.

3. Gran Rigidez Torsional        menor daño torsional.

4. Suficiente densidad de elementos verticals en cada una de las 
direcciones.

5. Proteccion adecuada de elementos no estructurales.

6. Buena calidad en la construccion.


