
PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LANA DE BORREGO TEÑIDA.
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Lana de Borrego en 

Bruto 

14550 Kg.

Madejas de Lana de 

Borrego teñidas 8002 

Kg.

CLASIFICACIÓN

ESCARMENADO

LAVADO

ESCURRIDO

CENTRIFUGADO

SECADO

BLANQUEO

MADEJADO

HILADO Y 

RETORCIDO

SECADO

ENJUAGUE

TINTURADO

Energía Muscular Kcal/H

Energía Eléctrica 180 Kw/H.

4672 m3 de H2O

Detergente:

NOVACLEAN LAN 60Kg

Energía Eléctrica 60 Kw/H.

Energía Eléctrica 250 Kw/H.

Energía Solar indeterminada

Energía Eléctrica 120 Kw/H.

Energía Muscular Kcal/H

Peróxido de Hidrógeno 19,2m3 

960 m3 de H20

349 Gl de Diesel 2

Energía Eléctrica 950 Kw/H.

Colorantes 124 Kg.

Auxiliares:

NOVALEV AC 360 Kg.

640 m3 de H2O

80 m3 de H2O

Energía Solar indeterminada

Pelusas indeterminadas

Efluentes 76 m3

Efluentes 608 m3

Efluentes 912 m3

Vapor perdido, 96 dB de Ruido

Emisiones al aire 

COV´s 4240 mg/m3

Restos de Lana 0,1 Kg.

Pelusas indeterminadas

Energía perdida

Ruido 97 dB.

Vapor de agua

Restos de lana 0,2 Kg.

Efluentes líquidos 22 m3

87 dB de Ruido

Desechos de Lana 6000 Kg.

Efluentes líquidos 410 m3

Residuos de Lana 0,2 Kg.

Efluentes líquidos 4000 m3

86 dB de Ruido

Arena, Estiércol: 542,5 Kg.

Restos de lana 5Kg.

Polvo

PRELAVADO

4672 m3 de H2O

Baño ácido: MANGACID LAN 

60 Kg

Energía Eléctrica 60 Kw/H.

Efluentes líquidos 4000 m3

86 dB de Ruido
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