
 

 
 

 
 

  
 

Nº 
Total 
de 

Polos 

FRENTE 

1 FASE-3 HILOS-TERMINALES PRINCIPALES 

1 
2 
4 
6 
8 

12 
16 
20 
30 

3 
6 
12 
20 
30 
42 

100 
100 
100 
125 
125 

SIN 
PUERTA 

QOL-1 (F ó S) 
QOL-2 (F ó S) 

QOL-4 (F) 
QOL-6 (F) 
QOL-8 (F) 

CON 
PUERTA 

SIN 
PUERTA 

CON 
PUERTA 

125 
125 
125 
225 

QOL-12 (F) 
QOL-16 (F) 
QOL-20 (F) 
QOL-30 (F) 

QOL-403 (F) 
QOL-406 (F) 
QOL-412 (F) 
QOL-420 (F) 
QOL-430 (F) 
QOL-442 (F) 

100 
125 
125 
125 
225 
225 

203 
217 
254 
254 
311 

356 
356 
432 
572 

195 
254 
356 
432 
572 
710 

76 
119 
214 
214 
214 

306 
306 
306 
306 

183 
214 
306 
306 
306 
306 

78 
78 
84 
84 
84 

104 
104 
104 
104 

84 
84 

104 
104 
104 
104 

Tipo de 
Tablero 

Dimensiones de 
la caja en mm 

Cat. Nº H W D 

Capacidad 
Máxima 

Amperios 

Breakers tipo QOvs. Square D Centro de carga Square D
 
Qué es el Poder de Limitación de un QOvs ? Tableros tipo QOL 

Gabinete:Cada vez que se abre un circuito eléctrico con carga 
RESULTAT o en condiciones de falla (sobrecargas o cortocircuitos), 

Courant présumé
ƒI2 dt 91.35 kA2 Sec 
Courant présumé

 ƒI2 dt 5.71 kA2 Sec
 ƒI2 dt 0.69 kJ 

Courant présumé
ƒI2 dt 6.68 kA2 Sec

 ƒI2 dt 0.84 kJ
 1 max 2.10 kA 

- U are 
- I comparé 
I límité 
I présumé 

< Appuyer sur
   une topuche 

NEMA 1 para usos generales, fabricado con lámina de 
6.0kAse forma un arco durante milésimas de segundo que 600V acero estirado en frío, previo tratamiento de fosfatizadoalcanza facilmente una temperatura de 12000 °C. El 
5.4kA en caliente, curado al horno y terminado con pintura en540Vinnovador diseño del QOvs garantiza una excelente polvo beige duna; estos procesos aseguran la durezaendurancia eléctrica y mecánica, limitando eficazmente 4.8kA 

y acabados adecuadoslos efectos producidos por este fenómeno. 
480V 

4.2kA 
420V 

Todos los gabinetes incluyen un número suficiente de El poder de limitación de un QOvs, se traduce en su 3.6kA “knockouts” o discos removibles de diferentes diámetroscapacidad de dejar pasar en cortocircuito, durante 360V 

para tubería, cubriendo así cualquier posición deseada3.0kAmilésimas de segundo, una corriente inferior a la 300V 

para los tubos de acceso y salida de cables.corriente de falla presunta (ver oscilograma adjunto 
2.4kA 

240Vreal del poder de limitación de un QOvs en pruebas 
de laboratorio). 1.8kA 

180V Todo el centro de carga tiene 
1.2kA la capacidad de girar 180º para120VEn concecuencia, el poder de limitación de un QOvs, 

acomodarse facilmente haciapermite minimizar los efectos de la corriente eléctrica 600A 
60.0V arriba o hacia abajo según losa lo largo de toda la instalación y en las cargas a 

proteger. 0.0A requerimientos de cada0.0V0.0s 1.0ms 2.0ms 3.0ms 4.0ms 5.0ms 6.0ms 7.0ms 8.0ms 9.0ms 10.0ms 

aplicación. 
Ante los efectos térmicos 
El poder de limitación de un QOvs, minimiza el 
calentamiento de los conductores, reduciéndo así la 
deformación del material, destrucción del aislamiento, 
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Servicio:
20los riesgos de incendio y de electrocución. De esta 
manera asegura la vida útil de la instalación y su 

15 1 fase 3 hilos 120 / 240 Vac explotación. 3 fases 4 hilos 208 Y / 120 Vac 
3 fases 4 hilos 240 / 120 Vac Delta Ante los efectos electromagnéticos 10
 

9
 3 fases 3 hilos 240 Vac Delta El poder de limitación de un QOvs, reduce las 
8perturbaciones en los aparatos electrónicos y de 
7medida en la proximidad de un circuito eléctrico. 
6 

Ante los efectos mecánicos 5
I(kÂ)El poder de limitación de un QOvs, reduce las fuerzas 4

de repulsión o atracción electrodinámicas, lo que 
significa menos riesgos de deformaciones, rotura de 

3conexiones o juegos de barras en los centros de 
carga. 

2 
Curvas de limitación 
El poder de limitación de un breaker se determina en 
las curvas de limitación correspondientes, en donde 3 FASES - 4 HILOS - TERMINALES PRINCIPALES 
en función de la corriente de cortocircuito presunta 
(corriente que circularía en ausencia de dispositivo de 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30protección KA eff.) se determina la corriente de cresta 
real limitada KA cresta (ver curvas de limitación kA eff / rms 

adjuntas). 

Tabla de desclasificación por temperatura Espacios: 

     1 Polo 10 a 70A  1 Especificar tipo de frente:
Temperatura (ºC) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

     2 polos 15 a 100A  2 S = Sobreponer 
Capacidad (A) 

11.40 11.10 10.70 10.40 9.60 9.20 8.80 8.4010.00 
17.90 17.40 16.90 16.40 16.00 15.50 15.00 14.40 13.90 
22.20 21.60 21.20 20.60 20.00 19.40 18.80 18.20 17.60 
27.70 27.00 26.50 25.70 25.00 24.20 23.50 22.70 21.70 
35.20 34.20 33.60 32.90 32.00 31.00 30.40 29.40 28.40 
44.40 43.60 42.40 41.20 40.00 38.80 37.60 36.40 34.80 
56.00 54.50 53.00 51.50 50.00 48.50 46.50 45.00 43.00 
71.80 69.90 67.40 65.50 63.00 60.40 57.90 55.40 52.90 

     3 polos 15 a 100A  3 F = Empotrar
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 Schneider Electric Ecuador S.A. 
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 Quito Guayaquil Centro Atención Clientes 
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 www.schneider-electric.com 

Hazte fan (Me gusta) en Síguenos en 

www.facebook.com/SchneiderLAM www.twitter.com/SchneiderLAM 

Breakers QOvs y 
Centros de Carga QOL 
Square D 



Breakers tipo QOvs. Square D Breakers tipo QOvs. Square D Breakers tipo QOvs. Square D 
Características Generales Tabla de selección Alta tecnología a su servicio 

Funciones 

Un breaker limitador único en su clase 

Utilización 

Conformidad con las normas 

Tropicalización 

QOvs Temperatura ambiente 

posee
características 
únicas e 

Tensión de empleo innovadoras, 
convertiéndolo 
en el breaker de 

Capacidad
mayor fiabilidad
y fácil Curva de disparo 

instalación para
el usuario final 

Endurancia eléctrica 

Peso 

Indicador de disparo Visi Trip 

Tipo de montaje 

Accesorios 

Ahorro de Ahorro de Flexibilidad Disponibilidad 
tiempo espacio 


