	[image: C:\Users\SebSan\Pictures\unach.jpg]UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERIA

	VERSIÓN: 1

	
	Página 1 de 5

	GUÍA DE PRÁCTICAS
PERIODO ACADÉMICO 2025-1S

	CARRERA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	DOCENTE: Ing. José Jinez

	SEMESTRE: Sexto
PARALELO: A

	NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
APLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE REDES
	CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: TIP332581

	LABORATORIO A UTILIZAR: AULA

	

	Práctica No.
2
	Tema: Red WLAN
	Duración (horas)
2
	No. Grupos
Individual
	No. Estudiantes (por Grupo)

	Objetivos de la Práctica: Compartir archivos e una red WLAN


	Equipos, Materiales e Insumos: Computadoras, cable ethernet
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CCONSEJO RAPIDO: Asegtirese de marcar la casilla EasyMesh si va a utilizar la funcion EasyMesh para el
Linksys E7350 o Linksys E8450. De lo contrario, déjelo sin marcar i prefiere usarlo como un router que no sea
EasyMesh.

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Paso 7:
Personalice su configuracion inalémbrica 2,4 GHz y 5 GHz y haga clic en Save (Guardar) una vez que haya
terminado.

¥ EasyMesh

5 GHz Wireless Settings

Network Name (SSID) HOMEL2S

Channel Auto

W/ SSID Broadcast

2.4 GHz Wireless Settings
NetworkName (551

Channel Auto

W SSIDBroadeast
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en el centro de sop

Channel Auto

W SSID Broadeast

Paso
Mientras el router aplica los cambios para cada banda de radio, perdera la conexion WiFi momenténeamente.
Conecte su computadora al WiFi que acaba de crear y luego ingrese la contrasefia de WiFi predeterminada
ubicada en la parte inferior del router cuando se le solicite.

77 MovEr
[ Connect automatically

Paso

Vuelva a iniciar sesion en el router, vaya a la pestaria Configuration (Configuracion), luego haga clic en

Fi > Wireless Security (Wi-Fi > Seguridad inalémbrica) para personalizar su contrasefia de Wii (frase de

contrasefia) y haga clic en Save (Guardar).

5 GHz Wireless Security

Security Mode WPA2 Personal

Passphrase WIFIPASSWORD

2.4 GHz Wireless Security

Security Mode WPA2 Personal

Passphrase [WIFIPASSWORD
Save
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Paso 10:
Mientras el router aplica los cambios, perdera la conectividad Wifi. Una vez que se hayan aplicado los cambios,
haga clic en Wii e ingrese su nueva contrasefia de WiFi para conectarse.

NOTA: Si no puede conectarse, es posible que deba eliminar el perfil WiFi de su dispositivo e intentar volver a
conectarse.

7 "o

Properties | _Forget

Paso 11:

Vuelva a iniciar sesion en el router, vaya a la pestafia Gonfiguration (Configuracion), luego haga clic en
Administration > Password (Administracion > Contrasefia) y cambie la default Router Password
(contrasefia del router predeterminada) (muy recomendable).

Password

Router Password

Re-Enter o Confirm ==

Q susar LS BOC2. B 2O0HNRPOCL AR 2 € ® L | B e " W PO® 0





image9.png
nrouterinkeys - X | I Configurand el Router inslam X I

Configuracién manaldel Rau. X 71 Home Page - Uuitusl X | @ FTRAPGRAGPS25:PrEe X |+ - 8 x
I°] support linksys com/kb/article/4111-es/ *# 00D L@ :
88 M Gmsil B Maps 8 Por HERNANDO GO.. [ CCNAal Dist Subne. Descargar MP3 Lett.. | CCNA4-docissjim.. @ Consejo de Asequra.. 4 Adminstracién dec.. G Protocolk e EDUCAEMPLEO g9 Cilkulo de la cubier.. [ Configurar enntami. %

£ Todos los marcadlores

espariol v Contactaral Soporte  Soporte  Estado del tiquete.

Properties | _Foget

Paso 11:

Vuelva a iniciar sesion en el router, vaya a la pestaia Configuration (Configuracion), luego haga clic en
Administration > Password (Administracion > Contrasefia) y cambie la default Router Password
(contrasefia del router predeterminada) (muy recomendable).

Pass

jord

Router Paseword

Re£nterto Contirm

Paso 12:

Sila luz de internet del router no se vuelve azul fijo, es posible que deba configurar Internet Setup (Ajustes
de internet). Para hacer esto, vaya a la pestafia Gonfiguration (Configuracion) y luego haga clic en
Connectivity > WAN Setup (Conectividad > Configuracion WAN). Seleccione su tipo de conexion a

ingrese la configuracién requerida y luego haga clic en Save (Guardar). Espere hasta que la luz de
Interet se vuelva azul fija

WAN Setup

internet Setwp

NOTA: Para una conexion DHCP, no es necesario ingresar ninguna configuracion. Es posible que tenga que @
apagar y encender el médem y esperar a que la luz del router se vuelva azul fijo.
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Conector R145
Norma "S68-A"
("Patilla" hacia abajo)

extremo del cable:

Esta norma o estandar establece el siguiente codigo de colores en cada

Conector 1 (568-B) N° Pin N° Pin Conector 2 (568-A)
Blanco/Naranja Pin 1 Pin 1 Blanco/Verde
Naranja Pin 2 Pin 2 Verde
Blanco/Verde Pin 3 Pin 3 Blanco/Naranja
Azul Pin 4 Pin 4 Azul
Blanco/Azul Pin 5 Pin 5 Blanco/Azul
Verde Pin 6 Pin 6 Naranja
Blanco/Marrén Pin 7 Pin 7 Blanco/Marrén
Marrén Pin 8 Pin 8 Marrén

Hubs o Switchs entre si.

(pin 1) a dcha. (pin 8)

Este cable lo usaremos para redes entre 2 Pc’s o para interconexionar

Siempre la “patilla” del conector RJ45 hacia abajo y de izqda.

Par 2

Par3 Par 4
/\ Par1 /\

Hubs o Swichts

i;!Pl:: aPc ;t!
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:Qué es el cable de red directo?

El cable de red directo no cambia su direccion. Ambos extremos utilizan el mismo estandar e cableado: T-5684 0 T-568B. Por lo tanto,
ambos extremos (conector Ay conector B) del cable directo tienen una disposicion de cables del mismo color (como se muestra en la
siguiente imagen). Asi, el Pin 1 en el conector A se dirige al Pin 1 en el conector B, el Pin 2 al Pin 2, etc. Estos cables son ampliamente
utilizados para conectar ordenadores a switches, concentradores o enrutadores

Patch Cable/Straight Through Cable
Wiring Scheme

Connector A Connector B

Pin1

Pin1

|

Pin 2

Pin3 [ W & &F F F ¥F ¥
Pind [
Pins [ & & F F F ¥ ¥
Pin6 |
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Linksys CESErE copal v ContacoralSoporte  Soporte  Estado deltiuete

Configurando el Router Inalambrico de

Este articulo proporcionara instrucciones sobre cémo configurar manualmente el router WiFi de banda dual de

Doble Banda Linksys
Linksys.

Configuracién de su router Linksys con

. una cuenta IP estitica a traves de la
Antes de que empieces: cuenta en la nube de Linksys

= — " Configuracién del router Linksys con un
« Tome nota del nombre y la contrasefia de WiFi predeterminados de su router que se 8 Vs
servicio de Internet por cable mediante

encuentran en una etiqueta en la parte inferior del router. La contrasefia de WiFi distingue
Linksys Smart Wi-Fi

entre mayUsculas y minusculas.
. o . Configuracion de los Linksys Max-Stream
« Asegurese de tener una conexion a interet que funcione.
Tri-Band Router
« ENCIENDA su médem y conecte un cable ethernet desde el médem al puerto de Internet del
router. Si esta reemplazando un router existente, asegrese de desconectar, APAGAR y
quitar el anterior.

» Conecte el adaptador de corriente al router.

Paso 1:
Conéctese al nombre WiFi predeterminado del router.

NOTA: El nombre WiFi predeterminado de es Linksysxxxxx o Linksysxxxxx_5GHz (donde las xxxxx
representan los ultimos cinco digitos del numero de serie del router).

[E——
R o

Disconnect

Paso 2:

Inicie un navegador e ingrese "192.168.1.1" o "http: /imyrouter.local"

NOTA: Si cambiaste la direccion IP del enrutador, Usala en su lugar. Si ain no puedes acceder a la pantalla de
inicio de sesién, debes determinar la direccion IP de tu enrutador. Para ello, asegurate de estar conectado al
nombre de WiFi de tu enrutador Linksys.
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(. Linksys00052_5GHz

Disconnect

Paso 2:

Inicie un navegador e ingrese "192.168.1.1" o "http: //myrouter.local”.

NOTA: Si cambiaste la direccién IP del enrutador, sala en su lugar. Si alin no puedes acceder a la pantalla de

inicio de sesion, debes determinar la direccion IP de tu enrutador. Para ello, asegurate de estar conectado al
nombre de WiFi de tu enrutador Linksys.

Paso 3:

En la pantalla Let’s get started (Vamos a empezar), marque la casilla y haga clic en Cancel (Cancelar).

Let's get started

The setup wizard will help you configure your fouter and get f connected o the.
nfemet. You wil be onine in just 3 few minutes.

S

@ o access the setup wizard again you wil have t
setings.

eset the device to factory

Paso 4:
Haga clic en Close (Cerrar) para salir del asistente de configuracion.
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ntactar al Sopor

Estado del tiquete

Paso 4:

Haga clic en Close (Cerrar) para salir del asistente de configuracion.

You're unfinished

You nave not isned e setu, pease Close s window

Paso 5:

Ingrese la contrasefia predeterminada del router, que es "admin”

LINKSYS

E7350 Wi-Fi Router

AUTHENTICATION REQUIRED

Paso 6:

Para comenzar a configurar manualmente sus ajustes, haga clic en la pestafia Gonfiguration (Configuracion)
¥ luego vaya a WiFi > Basic Wireless Settings (Wi-Fi > Configuracion inalémbrica basica).

Q Buscar
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AUTHENTICATION REQUIRED

Paso

Para comenzar a configurar manualmente sus ajustes, haga clic en la pestafia Configuration (Configuracion)
y luego vaya a Wi-Fi > Basic Wireless Settings (Wi-Fi > Configuracion inalambrica basica)

S———
v Prseciea See.
Virsess Sacurty

CCONSEJO RAPIDO: Aseglirese de marcar la casilla EasyMesh si va a utilizar la funcién EasyMesh para el
Linksys E7350 o Linksys E8450. De lo contrario, déjelo sin marcar i prefiere usarlo como un router que no sea
EasyMesh.

Basic Wireless Settings

EasyMesh

Paso 7:

Personalica su confiauracian inalambrica 2 4 GHz v 5 GHz v haa clic en Save (Guardar) 1ina vez aie hava v
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